
HANGCHA GROUP CO., LTD.

XB Series Pallet Truck With Scissor Lift
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INNOVATIVA AGLI IONI DI LITIO

Transpallet con sollevamento a forbice serie XB

Il mondo di Hangcha
DAL 1956

HANGCHA GROUP CO., LTD.

Stabilimento: 666 Xiangfu Road,
Hangzhou, Zhejiang, China (311305)

Tel: +86-571-88926735 88926755
Fax: +86-571-88926789 88132890

Seguici su
Facebook

Seguici su
YouTube

Seguici su
WeChat

I carrelli HANGCHA sono 
conformi ai requisiti di 
sicurezza europei. 20
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HANGCHA GROUP CO., LTD. si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica

a colori, attrezzature o specifiche descritte in questo opuscolo, o di mettere i singoli modelli 

fuori produzione, senza preavviso. I colori dei veicoli consegnati possono differire leggermente 

da quelli delle brochure. 

Scarica l'app 
"Hangcha Forklift"



Wide applicability
/ Flexible device movement, quick and convenient operation, 

large loading capacity, high lifting height.

High structural strength
/ High strength rectangular tube, Self-lubricating nylon 

slider, long service life and stable performance.

High performance
/ Permanent magnet motor, One-piece hydraulic power pack, 

colloidal maintenance-free battery, high performance, stable 
and e�cient.

Reliability
/ Side support system, one-way throttle valve on lifting 

hydraulic cylinder, Waterproof connector, safety and 
reliability in performance.

Safety
/ Three emergency braking functions, emergency 

reverse button on Joystick, electronic lift limit, 
ensure the safety of personnel and cargo.

Maintenance convenience
/ The battery is removed from the side of chassis, 

One piece plastic cover, easy to maintaining.

Double scissors structure, rectangular tube 
profile, more stable and stronger

One-piece cover, covering almost all important 
components, convenient for maintenance

The batteries can be removed conveniently, for 
easier maintenance and disassembly

Integrated hydraulic unit, compact structure, 
less space

Multi-function handle, reliable, beautiful and 
simple, all functions can be completed with 
one hand.

XB Series Pallet Truck With Scissor Lift Specification
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Manufacturer

Model

Rated load

Platform lift height

Overall length

Overall width

Overall height

Height with rails folded

Platform size

Ground clearance

Turning radius inside

Turning radius outside

Batteries

Weight ±30

Travel speed km/h

Gradeability

(kg/lb)

(m/in)

(m/in)

(m/in)

(m/in)

(m/in)

(m/in)

(m/in)

(m/in)

(m/in)

(V,AH)

(kg/lb)

(mph)

2005XB

500/1100

2/78.7

1.51/59.4

0.68/26.8

1.2/47.2

0.46/18.1

1×0.68/39.4×26.8

0.06/2.4

0

1.45/57

24,70

340/750

0~2.8(0~1.74)

6%

1510XB

1000/2200

1.5/59

1.51/59.4

0.68/26.8

1.2/47.2

0.43/16.9

1×0.68/39.4×26.8

0.06/2.4

0

1.45/57

24,70

340/750

0~2.8(0~1.74)

6%

1020XB

2000/4400

1/39.4

2.07/81.5

0.8/31.5

1.2/47.2

0.45/17.7

1.5×0.8/59×31.5

0.06/2.4

0

2.04/80.3

24,100

490/1080

0~2.8(0~1.74)

6%

70Ah

70Ah

100Ah

24V

24V

24V

1510XB

2005XB

1020XB

XB with lead-acid battery

40Ah

40Ah

40Ah

24V

24V

24V

1510XBI

2005XBI

1020XBI

XBI with lithium battery

Ampia applicabilità

Elevata resistenza strutturale

Prestazioni elevate

Affidabilità

Sicurezza

Manutenzione economicaSpecifiche del transpallet con sollevamento a forbice serie XB

Struttura a doppia forbice, profilo a tubo 
rettangolare , più stabile e resistente

Copertura monopezzo, in grado di coprire quasi 
tutti i componenti più importanti, comoda per la 
manutenzione

Le batterie possono essere rimosse comodamente, 
per una manutenzione e uno smontaggio più 
semplici

Unità idraulica integrata, struttura compatta, meno 
spazio

Maniglia multifunzione, affidabile e semplice da 
usare, tutte le funzioni possono essere eseguite con 
una mano.

/ �Movimento flessibile del dispositivo, funzionamento rapido 
e comodo, grande capacità di carico, altezza di sollevamento 
elevata.

/ �Tubo rettangolare ad alta resistenza, cursore in nylon 
autolubrificante, lunga durata e prestazioni stabili.

/ �Motore a magneti permanenti, centralina idraulica monoblocco, 
batteria colloidale esente da manutenzione, prestazioni elevate, 
stabili ed efficienti.

/ �Sistema di supporto laterale, valvola a farfalla unidirezionale 
sul cilindro idraulico di sollevamento, connettore impermeabile, 
sicurezza e affidabilità delle prestazioni.

/ �Tre funzioni di frenata di emergenza, pulsante di retromarcia 
di emergenza sul joystick, limite di sollevamento elettronico, 
garantiscono la sicurezza del personale e del carico.

/ �La batteria viene rimossa dal lato del telaio, con una copertura in 
plastica monopezzo, facile da mantenere.01 Produttore HANGCHA GROUP CO.,LTD.

02 Modello 2005XB 1510XB 1020XB

03 Carico nominale (kg/lb) 500/1100 1000/2200 2000/4400

04 Altezza della piattaforma di sollevamento (m/in) 2/78.7 1.5/59 1/39.4

05 Lunghezza complessiva (m/in) 1.51/59.4 1.51/59.4 2.07/81.5

06 Larghezza complessiva (m/in) 0.68/26.8 0.68/26.8 0.8/31.5

07 Altezza complessiva (m/in) 1.2/47.2 1.2/47.2 1.2/47.2

08 Altezza con guide ripiegate (m/in) 0.46/18.1 0.43/16.9 0.45/17.7

09 Dimensione della piattaforma (m/in) 1x0.68/39.4x26.8 1x0.68/39.4x26.8 1.5x0.8/59x31.5

10 Altezza da terra (m/in) 0.06/2.4 0.06/2.4 0.06/2.4

11 Raggio di sterzata interno (m/in) 0 0 0

12 Raggio di sterzata esterno (m/in) 1.45/57 1.45/57 2.04/80.3

13 Batterie (V,AH) 24,70 24,70 24,100

14 Peso ±30 (kg/lb) 340/750 340/750 490/1080

15 Velocità di marcia km/h (mph) 0-2.8(0-1.74) 0-2.8(0-1.74) 0-2.8(0-1.74)

16 Pendenza 6% 6% 6%

XB con batteria al piombo

1510XB 24V 70Ah

2005XB 24V 70Ah

1020XB 24V lOOAh

XBI con batteria al litio

1510XBI 24V 40Ah

2005XBI 24V 40Ah

1020XBI 24V 40Ah


